
Дождеватель полно оборотный 

 используется в питомниках и орошения овощных культур и цветов 

подключение 3/4" M 

 максимально равномерно распределяет воду 

сектор орошения регулируемый от 0° до 360° 

 сменные форсунки 

 специальный колпачок от проникновения пыли 

 рабочее давление: от 3 до 5,0 атм. 

 Проход воды: от 1.24 до 3.54 м3/ч 

 радиус: от 13,6 до 17,0 м 

Форсунка (мм) 
Давление 

атм. 
Расход воды 

м3/ч 
Радиус в 
метрах 

3,5х2,5 голубая 

3 1,24 13,6 

4 1,43 13,6 

5 1,62 13,6 

4,0х2,5 черная 

3 1,49 14 

4 1,74 14,5 

5 1,95 14,6 

4,5х2,5 коричневая 

3 1,79 14,85 

4 2,07 15,2 

5 2,32 16,1 

5,0х2,5 фиолетовая 

3 2,11 15,75 

4 2,4 16,6 

5 2,69 17,6 

5,5х2,5 оранжевая 

3 2,39 16,1 

4 2,76 17,1 

5 3,09 17 

6,0х2,5 красная 

3 2,7 17,1 

4 3,16 18 

5 3,54 17 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


